





Integrované LED osvétleni

a plocha konstrukce

Diky integrovanému, bezudrzbovému LED
osvétleni podlahové ¢asti se zadné zrnko

prachu neschova ani pod posteli ¢i pohovkou.

Plocha konstrukce vysavace S7 umoznuje vy-
savani v pozici 180°, a timto dukladné cisténi
také nepfistupnych mist pod nabytkem.

Velky akéni radius

Abyste mohli vysat co nejvétsi plochu bez nut-
nosti vymény zasuvky, je Miele S7 vybaven
10 m dlouhym kabelem. Flexibilni hadice se
da natahnout az na 3,7 metrd. Spole¢né s tele-
skopickou trubici mate k dispozici akéni radius
az 14 metra.

Elektronicka regulace saci sily

pomoci automatického stupné

S7 Vam nabizi elektronické fizeni saci sily
pomoci tladitek +/-. Pfi volbé automatického
stupné se saci vykon dokonce automaticky
pfizplsobi prislusné podlahové krytingé. Nemu-
site tak saci vykon sami nastavovat — cozZ je
nejen pohodiné, ale také energeticky usporné.
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Vyskové prizptsobeni

Vykyvny kartacovy valec je umistén pod
elektrickym kartacem ,Power Plus®, a pfi-
zpUsobi se tak automaticky vysce vlasu
podlahové krytiny.

2motorovy koncept

Vysava¢ S7 se vyznacuje 2motorovym kon-
ceptem. To znamen3, Ze S7 disponuje 2 mo-
tory — jednim k pohonu kartacového valce
a druhy k pohonu ventilatoru. Takto mazete
napf. pfi vysavani citlivych podlahovych
krytin vypnout elektricky karta¢, a presto
pokracovat ve vysavani.

Prechod z tvrdé podlahy na koberec

Diky noZnimu spinaci mizeme predni stranu
elektrického kartace ,Power Plus“ lehce nad-
zvednout. Toto umoznuje snadné najizdeni

z tvrdé podlahy na koberec.

Silence tlumeni hluku a Silence stupen
Diky optimalizovanému motoru a dodatec-
nému integrovanému tlumeni hluku je vysava¢
S7 prijemné tichy. Zvlastnosti je stupen

hlu€nosti s idealnim Cisticim vykonem.

Hlinikova teleskopicka trubice

Vysoce kvalitni hlinikovéa teleskopicka trubice
se da stisknutim tlacitka lehce nastavit na po-
Zadovanou délku.



Super
Air Clean-Filtr

Active
AirClean

FIL

S 7580 H.E.PA.

NASTAVENI VYKONU

Elektronicka regulace saciho vykonu pomoci tlagitek +/-,
svételny displej pro indikaci vykonu, automaticky stupen,
pozvolny rozbéh motoru, ,Silence” stupen

UDAJE 0 VYKONU

Max. vykon motoru ventilatoru 1800 W

Max. vykon elektrického kartace 180 W

PODLAHOVA CAST

Elektricky karta¢ ,Power Plus” s integrovanym LED
osveétlenim, automatické vypnuti kartaGového valce

v parkovaci pozici, automatické vyskové prizptsobent,
pracovni Sitka 36 cm

FILTRACNI SYSTEM

Active HEPA filtr, motorovy filtr, prachovy pytlik HyClean (U),
uzitny objem prachového pytliku 6 |

POHYBLIVOST

Setrné pojezdova kolecka na ocelovych osach, délka kabelu
10 m, flexibilni saci hadice o délce 3,7 m, teleskopicka tru-
bice o délce 0,67 m, akéni radius 14 m

VYBAVENI

Flexibilni saci hadice s komfortni rukojeti, integrované 3dilné
prislusenstvi (hubice na Galounény nabytek, hubice pro
vysavani spar, saci §tétec), hlinikova teleskopicka trubice,
,Silence” tlumeni hluku

KOMFORT PRI OBSLUZE

Komfortni rukojet s integrovanym fizenim — spina¢ pro
zapnuti/vypnuti vysavace a elektrického kartace na ru-
kojeti, snadné navijeni kabelu, ergonomicky tvarované
drzadlo na zadni strané pristroje

BEZPECNOST

Spojovaci pojistka pro rukojet, elektricky kartac s bezpednost-
nim vypnutim, indikace vymény prachového pytliku a vzdu-
chového filtru, ochranna lista, kontrolka tepelné ochrany
BARVA

Stfibrna metaliza

DOPORUGENA PRODEJNi CENA

14990 K¢

Hodnotné pfislusenstvi

Hubice pro vysavani spar
30 cm dlouha hubice pro vysavani spar se
hodi pro vysavani roht a uzkych stérbin.

Saci Stétec Hubice na ¢alounény nabytek
Saci $tétec je diky pfirodnim $tétinam vhodny Toto pfisluSenstvi se vyborné hodi pro €isténi
pro cisténi citlivych kouskl nabytku. Oto¢na ¢alounéného nabytku, matraci a zaclon.

hlavice $tétce se pfizplsobi v§em okolnostem.
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